
Avantages du produit

Informations techniques

Description du produit

Renovatievlies 150 PRO
 
Matières premières/fabrication
Le Renovatievlies 150 PRO est un papier peint durable avec 
une surface prétraitée, composé de fibres cellulosiques et 
textiles spéciales, combinées à des liants polymères.
 
Données du produit
•	 Dimensions du rouleau : 25,00 m de longueur x 1,00 m  

de largeur
•	 Contenu de l’emballage : 4 rouleaux
•	 Grammage: environ 150 g/m2

Propriétés du produit
•	 La perméabilité à la vapeur d’eau selon DIN 52615 

correspond à une épaisseur de couche d’air équivalente  
à la diffusion de 0,05 m.

•	 Classe de réaction au feu « B-s1,d0 » selon EN 13501-1 
(difficilement inflammable)

•	 Revêtement mural prétraité
•	 Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants dangereux 

pour la santé
•	 Sans fibres de verre
•	 Sans ajout de composés de métaux lourds et de 

formaldéhyde
•	 Produit aux dimensions stables et pontant les fissures
•	 Très bonne couverture du substrat grâce à la 

pigmentation dans la plupart des cas, une seule couche 
de peinture suffit

•	 Peut être peint plusieurs fois
•	 Facile à enlever après humidification 

Application

Support
Le Renovatievlies 150 PRO (Papier de renovation – nonwoven) 
peut être appliqué sur tous les supports intérieurs, à 
condition qu’ils soient préparés. Le support doit être sec, 
solide, uniforme, absorbant, propre, lisse et assez plane pour 
l’application prévue. Enlevez les vieux papiers peints et les 
couches de peinture qui se détachent. Les supports très 
absorbants, friables ou poudreux doivent être traités par un 
fixateur ou une couche de fond. Niveler les supports rugueux 
avec un enduit de finition convenable.

Peinture
Après séchage, dans le cas du Renovatievlies 150 PRO, une 
seule couche de peinture supplémentaire est généralement 
suffisamment grâce au prétraitement. Les peintures en 
dispersion de la classe de résistance au frottement au moins 
3 selon la norme DIN EN 13300, en particulier les peintures 
murales de haute qualité, conviennent à cet effet.

Application - le collage
1.	 Encollagez Renovatievlies 150 PRO à l’aide d’une machine 

à tapisser ou en encollant le mur au rouleau ou à la brosse. 
Utilisez de préférence une colle à papier peint prête à 
l’emploi telle que Caparol Capacoll GK ou Dalapro Allround 
Adhesive. En cas de supports différents ou spéciaux, 
veuillez consulter le fournisseur.

2.	 Collez le Renovatievlies 150 PRO d’aplomb. Collez les lés 
bord à bord.

3.	 Pressez sans bulles et sans plis à l’aide d’une brosse à 
tapisser ou d‘un rouleau maroufleur.

4.	 Coupez les bords du plafond, des plinthes, des fenêtres, 
etc. qui dépassent à l’aide d’un cutter et d’une spatule.

5.	 Dans les coins et sur les arêtes, ne pas effectuer de 
chevauchement. La séparation se fait exactement sur 
l’arête. Tapissez les deux lés bord à bord à joints vifs.
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